
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
07.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Racord G 1/8"

Indicaţie
Nu este posibilă utilizarea pentru filtrele de presiune FI HD 400, FI MD 315 şi nici pentru carcasele acestora FI HD GEH, FI MD GEH

Descriere
Afişaje grad de impurificare în varianta cu manometru pentru filtre de retur, de aspiraţie şi de presiune

Articol
Denumire Tip Execuţie Mărime nominală Ø Greutate 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manometru
Manometru
Manometru vid pentru filtru de aspirare

Racord în partea inferioară
Racord în partea posterioară
Racord în partea posterioară

40
40
40

0,04
0,04
0,04

este un accesoriu pentru următoarele produse
FI RL Filtru de retur
FI RL GEH Carcasă pentru filtru de retur
FI SP R 1 Filtru de retur Spin-On tip 1
FI SP R 2 Filtru de retur Spin-On tip 2
FI SP R 3 Filtru de retur Spin-On tip 3
FI SP R/S FK Cap filtru pentru filtru de retur/de aspirare Spin-On


