HK WAPR
Cap articulat cu lagar cu gresare ulterioara HANSA[/FLEX

Caracteristici HK WAPR
Executie cu posibilitate de fixare -
Material Otel OL 52.3 - .

&1

Indicatii referitoare comanda
Alte dimensiuni si tipuri de articulatii cu nuca pot fi livrate la cerere.

Atrticol
Denumire i sarcina dinamica

admisibila

(kN)
HKWAPRO20U 20 56 46 25 24 M16x1,5 50 80 25 19 17 17 16 30 0,44
HKWAPRO025U 25 56 46 25 29 M16x1,5 50 80 28 23 21 17 20 48 0,47
HKWAPRO30U 30 64 50 32 34 M22x1,5 60 94 30 28 26 23 22 62 0,77
HKWAPR 035U 35 78 66 40 40 M28x1,5 70 112 38 30 28 29 25 80 1,24
HKWAPR 040U 40 94 76 49 45 M35x1,5 85 135 45 35 33 36 28 100 2,12
HK WAPRO050 U 50 117 90 61 56 M45x1,5 105 168 55 40 37 46 35 156 3,74
HK WAPR 060U 60 130 120 75 67 M58x1,5 130 200 65 50 46 59 44 245 6,49
HKWAPRO70U 70 154 130 86 79 M65x1,5 150 232 75 55 51 66 49 315 9,80
HK WAPR 080U 80 176 160 105 89 M 80x2 170 265 80 60 55 81 55 400 14,40
HKWAPRO90 U 90 206 180 124 98 M100x2 210 322 90 65 60 101 60 490 23,50

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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