HK ZDV 02
Supapa de limitare a presiunii HANSA[/FLEX
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Presiune de lucru  max. 350 bar | -— o |
Debit volumetric max. 140 I/min : P T :
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| |
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Indicatie

Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie.

Descriere
Supapa cu placa intermediara pentru constructia interconectarilor la inaltime cu supapele ISO/Cetop 05 MN10

Indicatii referitoare comanda
Alte supape cu placi intermediare, la cerere

Articol
Denumire actioneaza in canal Domeniu de reglare presiune min. Domeniu de reglare presiune max. Inaltime placd  Greutate
(bar) (bar) (mm) (kg)
HKZDVP021S0D1 P 7 70 50 2,8
HKZDVP025S0D1 P 7 350 50 2,8
HKZDV AB021S0D1 A+B 7 70 50 2,8
HKZDV AB0258S0D1 A+B 7 315 50 2,8
HKZDV A021S0D1 A 7 70 50 2,8
HKZDV A025S0D1 A 5 350 50 2,8
HKZDVB021S0D1 B 7 70 50 2,8
HKZDVB025S0D1 B 5 350 50 2,8

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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