HK ZNS 01
Supapa de franare la coborare HANSA[/FLEX

Caracteristici .
Executie Supapi placa intermediara S

W

Presiune de lucru  max. 350 bar

Debit volumetric  max. 60 I/min
Racord ISO/Cetop 03 MN6

rrr e rmmod

Indicatie
Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie.

Descriere
Supapa cu placa intermediara pentru constructia interconectarilor la inaltime cu supapele ISO/Cetop 03 MN6

Indicatii referitoare comanda
Alte supape cu placi intermediare, la cerere

Articol
Denumire actioneazain  Domeniu de reglare Domeniu de reglare Executie Tnaltime
canal presiune min. presiune max. placa
(bar) (bar) (mm)

HKZNS A012S0D1 A 70 175 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4
HKZNS A015S0D1 A 140 350 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4
HKZNS B012S0D1 B 70 175 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4
HKZNS B015S0D1 B 140 350 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4
HKZNS AB012S0D1 A+B 70 175 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4
HKZNS AB015S0D1 A+B 140 350 Raport de deschidere 1:4,5 40 1,4

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



