
SSR VA
Protecţie împotriva abraziunii, rotund, oţel inoxidabil
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Conducte de furtunuri, care la mişcare sunt

expuse unei solicitări prin frecare.
Utilizare ca protecţie exterioară pentru conducte de

furtunuri şi / sau pentru susţinerea razei de
îndoire

Material oţel inoxidabil

Descriere
Spirala de protecţie din sârmă rotundă de oţel de arc protejează furtunul de frecarea extremă.

Indicaţii referitoare comandă
Alte dimensiuni la cerere

Articol
Denumire Ø ID Ø AD Ø sârmă 
 (mm) (mm) (mm)
SSR 06-0.5 VA
SSR 11-1 VA
SSR 14-2 VA
SSR 15-2 VA
SSR 20-2 VA
SSR 23-2 VA
SSR 23.5-2.5 VA
SSR 26-2 VA
SSR 27-2 VA
SSR 35-2 VA
SSR 37-2 VA
SSR 40-2 VA
SSR 41-3 VA
SSR 45-3 VA
SSR 48-3 VA
SSR 54-2.5 VA
SSR 55-3 VA
SSR 61-4 VA
SSR 70-4.5 VA
SSR 85-3 VA
SSR 91-6 VA
SSR 93-4 VA
SSR 105-5 VA
SSR 130-4 VA
SSR 135-4 VA
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7,00
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30,00
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54,00
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2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,5
3,0
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4,5
3,0
6,0
4,0
5,0
4,0
4,0

Variante produs
SSR Protecţie împotriva abraziunii, rotundă, Oţel


