NSFA Typ C

Instalatie de filtrare cu flux secundar tip C HANSA[/FLEX

Caracteristici

Medii Ulei mineral
Uleiuri sintetice
uleiuri de turbina
uleiuri vegetale

Descriere

Instalatiile de filtrare cu curent secundar cresc fiabilitatea si capacitatea de operare a multor sisteme hidraulice si cu ulei de lubrifiere. O

filtrarea a uleiului nu prelungeste numai durata de viata a agentului tehnologic, ci si durata de viata a intregii instalatii.

Prin utilizarea in curent secundar filtrul poate functiona permanent si independent de modificarile de presiune si debit volumic din sistemul

principal.
Aparatele se evidentiaza printr-o constructie de tip compact si un nivel scazut de zgomot.

Indicatii referitoare comanda
Toate instalatiile de filtrare se livreaza fara elemente de filtru.
Alte debite volumice si puteri ale motorului, la cerere.

Informatii suplimentare

La instalatia cu filtru dublu sunt necesare 2 elemente de filtru.

De asemenea, instalatiile de filtrare pot fi inchiriate pe cateva zile, saptamani sau luni.

n acest caz tehnicienii nostri de service realizeazi montajul si punerea in functiune contra cost.
Durata filtrarii depinde esential de gradul de impurificare a mediului.

Articol

Denumire Tensiune Debit volumic max. Dimensiune instalatie* Greutate
() ()

NSFA TYP C 80/400V 3.0 400V 3,0 80,0 45

NSFA TYP C 80/380V 3.0 380V 3,0 80,0 pana la 2500 de litri 45

Dimensiunea instalatiei cuprinde numai valori orientative

Accesorii
FIND E UF  Element filtrant pentru filtru de joasa presiune UF

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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