B FPM-C

Garnitura tija, B-FPM/C

HANSAVFLEX

Caracteristici
Tip constructiv

Garnitura tija

Presiune de lucru

pana la 250 bari

Viteza de alunecare max. 0,5 m/s
Temperaturéd min. -10 °C
Temperatura max. 150 °C

Medii

Uleiuri minerale
Emulsii de apa

Montaj n nuturi inchise n nuturi deschise
Material FPM-C

Utilizare Instalatie hidraulica

Descriere

Garnitura fara frecare.

Etansare foarte buna la joasa presiune.

Solutie simpla.
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B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6

Variante produs

B Dichtung  Garnitura tija, B, NBR armat cu tesatura
BM Garnitura tija, B-M, NBR armat cu tesatura
B NEI Garnitura tija, B-NEI, (1) Garnitura: NBR armat cu tesatura
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In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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