BK 090

Bucsa de alunecare, BK090

HANSAVFLEX

Caracteristici TR AT ol
: . 5 . Y ‘G ol - ;
Tip constructiv Lagar de alunecare cu lubrifiere NS ¢ [t i
ulterioara din bronz laminat }ﬂ' {> ¢ ¢‘|<} O 2 ,:}I’ K
Tip constructiv - element suplimentar  Bycsele sunt adecvate pentru miscari de b O o & L
rotatie si oscilatie ) 0 ¢ O v ‘ O O & o !
pv la lubrifierea cu unsoare: 2,8 N/mm2 x m/ ) @ [
s | ARCRDEN | I
la lubrifierea cu ulei: 10 N/mm2 x m/s 0 {} ‘ & O
incarcare admisa static: 140 N/mm2 ) i{“- Q £y 0 r‘siﬁ “*—""{:::j
Rotatie, oscilatie: 70 N/mm2 : N— d—- ~B
Viteza de alunecare max. 1,0 m/s To:.-ranz "DTGIENE'W g a0: = Y= 0.8 t;.s
Coeficient de frecare lubrifiat: 0,05 pana la 0,15 7 | HF | 20,25 Sl b E‘.;gf}i
Coeficient de dilatare termicd 11 x 10-6 K-1
Coeficient de transfer termic > 60 W (m x K)-1
Temperaturé min. -50 °C
Temperatura max. 150 °C
Presiune superficiala 140 (= N/mm2)
Material Bronz CuSn8
Utilizare Instalatie hidraulica
Standard 1ISO 3547
DIN 1494
Indicatie
Se recomanda o lubrifiere initiala cu unsoare si 0 completare continua a lubrifiantului, care prelungeste durata de viata a lagarului de
alunecare.
A se avea in vedere adancime arbore Ra < 0,8 ym.
A se avea in vedere duritate arbore 150 < HB < 600.
Descriere
Functionare ce nu necesita intretinere.
Se poate lubrifia ulterior
Adecvat pentru un mediu murdarit.
Rezistent la socuri mecanice si oscilatii.
Este permisa o incarcare mare.
Proprietati de frecare bune.
Fara absorbtie de apa.
Joc mic in timpul functionarii.
Cu economisire deosebita de spatiu
Articol
Denumire o] D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-10 10 10 12 10
BK 090-14 15 14 16 15
BK 090-15 15 15 17 15
BK 090-16 20 16 18 20
BK 090-16 25 16 18 25
BK 090-18 15 18 21 15
BK 090-20 15 20 23 15
BK 090-20 20 20 23 20
BK 090-20 25 20 23 25
BK 090-20 30 20 23 30
BK 090-22 20 22 25 20
BK 090-22 25 22 25 25
BK 090-22 30 22 25 30
BK 090-25 15 25 28 15
BK 090-25 20 25 28 20
BK 090-25 25 25 28 25
BK 090-25 30 25 28 30
BK 090-28 20 28 31 20
BK 090-28 25 28 31 25
BK 090-28 30 28 31 30
=
In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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BK 090
Bucsa de alunecare, BK090 HANSA[/FLEX

Atrticol
Denumire d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-30 20 30 34 20
BK 090-30 25 30 34 25
BK 090-30 30 30 34 30
BK 090-30 40 30 34 40
BK 090-32 20 32 36 20
BK 090-32 30 32 36 30
BK 090-32 40 32 36 40
BK 090-35 15 35 39 15
BK 090-35 20 35 39 20
BK 090-35 30 35 39 30
BK 090-35 35 35 39 35
BK 090-35 40 35 39 40
BK 090-35 50 35 39 50
BK 090-40 20 40 44 20
BK 090-40 25 40 44 25
BK 090-40 30 40 44 30
BK 090-40 40 40 44 40
BK 090-40 50 40 44 50
BK 090-45 20 45 50 20
BK 090-45 25 45 50 25
BK 090-45 30 45 50 30
BK 090-45 40 45 50 40
BK 090-45 50 45 50 50
BK 090-45 60 45 50 60
BK 090-50 30 50 55 30
BK 090-50 40 50 55 40
BK 090-50 50 50 55 50
BK 090-50 60 50 55 60
BK 090-55 20 55 60 20
BK 090-55 40 55 60 40
BK 090-55 50 55 60 50
BK 090-55 60 55 60 60
BK 090-60 30 60 65 30
BK 090-60 35 60 65 35
BK 090-60 40 60 65 40
BK 090-60 50 60 65 50
BK 090-60 60 60 65 60
BK 090-65 40 65 70 40
BK 090-65 50 65 70 50
BK 090-65 60 65 70 60
BK 090-70 40 70 75 40
BK 090-70 50 70 75 50
BK 090-70 60 70 75 60
BK 090-70 70 70 75 70
BK 090-70 80 70 75 80
BK 090-75 40 75 80 40
BK 090-75 60 75 80 60
BK 090-75 80 75 80 80
BK 090-80 40 80 85 40
BK 090-80 50 80 85 50
BK 090-80 60 80 85 60
BK 090-80 80 80 85 80
BK 090-85 40 85 90 40
BK 090-85 80 85 90 80
BK 090-90 50 90 95 50
BK 090-90 60 90 95 60
BK 090-90 90 90 95 90
BK 090-100 50 100 105 50
BK 090-100 60 100 105 60
BK 090-110 60 110 115 60
BK 090-120 50 120 125 50
BK 090-130 60 130 135 60
BK 090-130 100 130 135 100
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In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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BK 090
Bucsa de alunecare, BK090 HANSA[/FLEX

Articol

Denumire d D L
(mm) (mm) (mm)

BK 090-140 100 140 145 100

BK 090-150 60 150 155 60

BK 090-180 60 180 185 60

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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