BK-1 F

Bucsa de alunecare, BK-1-F

HANSAVFLEX

Caracteristici
Tip constructiv

Lagare de alunecare cu strat PTFE, nu
necesita intretinere

pv Regim permanent: 1,8 N/mm2 x m/s L
Regim de scurta durata: 3,6 N'mm2 x m/s A
fncarcare admisé static: 250 N/mm2 ol '

Viteza mica de glisare: 140 N/mm2
Rotatie, oscilatie: 55 N/mm2

Viteze de alunecare

Functionare uscata: 2 m/s
regim hidrodinamic: >2 m/s

Coeficient de dilatare termica

paralel fata de suprafata inelului: 11 x 10-6

vertical in raport cu suprafata: 30 x 10-6 K-1

Coeficient de transfer termic

> 40 W (m x K)-1

Temperatura min.

-200 °C

Temperaturd max.

270 °C

Presiune superficiala

250 (< N/mm2)

Material

Partea din spate din otel sinterizata pe un
strat poros de bronz

Ulterior se lamineaza un amestec de PTFE-
plumb in stratul de bronz

Protectia suprafetei

zincata sau cuprata

Utilizare Bucsele BK-1 sunt adecvate pentru miscarile
de transmisie, rotatie si oscilatie.
Ghidaj tija pentru cilindri pneumatici si
hidraulici
Urechi de fixare cilindri pneumatici si
hidraulici
Instalatii de transport, masini pentru textile,
autovehicule ...

Standard ISO 3547
DIN 1494

Indicatie

A se avea in vedere adancime arbore Ra < 0,4 pm.
A se avea in vedere duritate arbore 350 < HB < 600.

Descriere

Adecvat pentru functionarea fara lubrifiant si nu necesita intretinere
Atenuare zgomote si oscilatii.

Este posibil un regim de functionare hidrodinamic

Este permisa o incarcare mare.

Stabilitate chimica buna

Proprietati de frecare bune.

Fara Stick-Slip.

Gama larga de temperatura.
Viteza de alunecare ridicata.

Fara absorbtie de apa.

Joc mic in timpul functionarii.
Cu economisire deosebita de spatiu
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Articol

Denumire

BK-1- 06 070 F 6 8 7,0 1,0 12 0,5 0,3
BK-1-10 120 F 10 12 12,0 1,0 18 0,5 0,3
BK-1-12 120 F 12 14 12,0 1,0 20 0,5 0,3
BK-1-14 120 F 14 16 12,0 1,0 22 0,5 0,3
BK-1-15 120 F 15 17 12,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-15 170 F 15 17 17,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-18 120 F 18 20 12,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-18 170 F 18 20 17,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-20 115 F 20 23 11,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1- 20 165 F 20 23 16,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-20 215 F 20 23 21,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1- 25 165 F 25 28 16,5 1,5 36 0,8 0,4
=i

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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Articol
Denumire d D L e F 1 f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 25 215 F 25 28 21,5 1,5 36 0,8 0,4
BK-1- 30 160 F 30 34 16,0 2,0 42 1,0 0,5
BK-1- 30 260 F 30 34 26,0 2,0 42 1,0 0,5
BK-1- 35 160 F 35 39 16,0 2,0 49 1,0 0,5
BK-1- 35 260 F 35 39 26,0 2,0 49 1,0 0,5

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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