
CH NEO
Manşetă V de etanşare, CH-NEO
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Caracteristici
Tip constructiv Manşetă V de etanşare
Presiune de lucru până la 500 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 110 °C
Medii Uleiuri minerale

Emulsii de apă
Montaj pe pistoane din mai multe piese
Utilizare Instalaţie hidraulică

Articol
Denumire d D L 
 (mm) (mm) (mm)
CH-375 325-NEO
CH-425 350-NEO
CH-450 350-NEO
CH-450 375-NEO
CH-450 387-NEO
CH-500 425-NEO
CH-550 450-1-NEO
CH-551 452-NEO
CH-590 472-NEO
CH-600 500-NEO
CH-629 511-1-NEO
CH-826 708-B-NEO
CH-875 750-NEO
CH-110 2984B-NEO

82,55
88,90
88,90
95,25
98,42
107,95
114,30
115,00
120,00
127,00
130,00
180,00
190,50
250,00

95,25
107,95
114,30
114,30
114,42
127,00
139,70
140,00
150,00
152,40
160,00
210,00
222,25
280,00

21,72
31,00
35,32
25,40
26,59
30,00
33,50
37,12
44,00
38,63
43,50
32,97
50,00
32,97

BD = presiunea de lucru


