DAS
Set de etansare piston pentru pistoane dintr-o singura piesa DAS HANSA[/FLEX

Caracteristici

I F——
Tip constructiv Set de etansare piston B ' 4 ¥ 1
Presiune de lucru péna la 300 bari ' i .
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s | . j*’ﬁ S
Temperatura min. -30°C | ;a\ A 1
Temperaturd max. 110 °C T‘g‘?"""'&” T‘*'E"ar °°G N 5 | - :}3
ii iuri mi +0,12|+0,20 | +0,10 -

Aty 2 i 1 0 |
Montaj pe pistoane dintr-o singura piesa A I

pe pistoane din mai multe piese B M -'|
Material (1) Garnitura: NBR - & i

(2) Inel de ghidare: rasina acetalica

(3) Inel de sustinere: Poliester
Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere
Etansare foarte buna la joasa presiune.
Montare simpla
Solutie simpla.
Indicatii referitoare comanda
Alt material posibil: FPM.
Articol
Denumire D d L (€] M P

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DAS 30 17 30 17 15,4 6,35 26,50 28,50
DAS 40 24 40 24 18,4 6,35 35,40 38,50
DAS 40 30 40 30 16,4 6,35 35,40 38,50
DAS 50 34 50 34 18,4 6,35 45,41 48,66
DAS 60 44 60 44 18,4 6,35 55,39 58,65
DAS 63 47 63 47 18,4 6,35 58,39 61,63
DAS 70 50 70 50 22,4 6,35 64,18 68,34
DAS 80 60 80 60 22,4 6,35 74,16 78,34
DAS 90 70 90 70 22,4 6,35 84,15 88,31
DAS 100 75 100 75 22,4 6,35 93,14 98,05
DAS 110 85 110 85 22,4 6,35 103,10 108,00
DAS 125 100 125 100 254 6,35 118,08 122,96
DAS 130 105 130 105 254 9,50 122,60 127,50
DAS 140 115 140 115 254 9,50 132,60 137,50
DAS 150 125 150 125 254 9,50 142,60 147,50
DAS 160 135 160 135 25,4 9,50 152,60 157,50
DAS 180 155 180 155 25,4 12,70 171,72 177,10
DAS 200 175 200 175 254 12,70 191,62 197,00
DAS 220 195 220 195 25,4 12,70 211,62 217,00

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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