
DBM FPM
Set de etanşare piston pentru pistoane dintr-o singură piesă DBM-
FPM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Set de etanşare piston
Presiune de lucru până la 300 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 110 °C
Medii Uleiuri minerale

Emulsii de apă
Montaj pe pistoane dintr-o singură piesă sau din mai

multe piese
Material (1) Garnitură: FPM

(2) Inel de ghidare: răşină acetalică
(3) Inel de susţinere: Poliester

Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Etanşare foarte bună la joasă presiune.
Montare simplă
Soluţie simplă.

Indicaţii referitoare comandă
Alt material posibil

Articol
Denumire D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
DBM 157 118 FPM
DBM 196 133 FPM
DBM 236 173 FPM
DBM 248 185 FPM
DBM 275 196 FPM
DBM 314 236 FPM
DBM 393 295 FPM
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