
DSM
Set de etanşare piston pentru pistoane divizate DSM

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
13.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Garnitură piston
Presiune de lucru până la 700 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 110 °C
Medii Uleiuri minerale

Emulsii de apă
Montaj pe pistoane din mai multe piese
Material (1) Garnitură: NBR

(2) Inel de ghidare: răşină acetalică
(3) Inel de susţinere: NBR armat cu ţesătură

Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Etanşare foarte bună la joasă presiune.
Pentru condiţii de lucru grele, ca şocuri de presiune.
Oscilaţii puternice, suprafeţe de proastă calitate.

Indicaţii referitoare comandă
Dacă se utilizează în condiţii de lucru speciale (lichid, temperatură, presiune...), vă rugăm să ne contactaţi.
Alt material posibil: FPM.

Articol
Denumire D d L G M P 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

DSM 216 157-1A
DSM 236 173-1A
DSM 255 192-1A
DSM 275 196-1A
DSM 295 216-1A
DSM 314 236-1A
DSM 314 251-1A
DSM 334 255-1A
DSM 354 275-1A
DSM 374 295-1A
DSM 393 314-1A
DSM 413 334-1A
DSM 433 354-1A
DSM 472 393-1A
DSM 492 393-1A
DSM 500 400-1A
DSM 511 413-1A
DSM 551 452-1A
DSM 551 472-1A
DSM 590 492-1A
DSM 629 531-1A
DSM 669 551-1A
DSM 708 610-1A
DSM 787 688-1A
DSM 826 728-1A
DSM 866 767-1A
DSM 102 4925-1A
DSM 110 21004-1A
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