
EGRP A
Set de etanşare piston, EGRP

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Presiune de lucru până la 700 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 120 °C
Medii Uleiuri minerale

Emulsii de apă
Montaj pe pistoane dintr-o singură piesă sau din mai

multe piese
Material Garnitură dinamică: PTFE

(2) Garnitură statică: NBR

Descriere
Necesar de spaţiu redus
Siguranţă ridicată la extrudare
Durată de viaţă îndelungată
Frecare redusă la rupere şi alunecare

Articol
Denumire D d L 
 (mm) (mm) (mm)

EGRP 0400 A554470
EGRP 0500 A554470
EGRP 0600 A554470
EGRP 0630 A554470
EGRP 0650 A554470
EGRP 0700 A554470
EGRP 0800 A554470
EGRP 0900 A554470
EGRP 1000 A554470
EGRP 1100 A554470
EGRP 1200 A554470
EGRP 1250 A554470
EGRP 1300 A554470

40
50
60
63
65
70
80
90
100
110
120
125
130

24,5
34,5
44,5
47,5
49,5
54,5
59,0
69,0
79,0
89,0
99,0
104,0
109,0

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1
8,1


