EU-I
Garnituré tij, EU- HANSAVFLEX

Caracteristici . ¥ T
Tip constructiv Garnitura cu buze tija \\/ { | W\]{ e
=hiey : o
Presiune de lucru pana la 400 bari ; Druck - Pressurs |0
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s SpaltmaR / Clearance —1 L,
Druck | e (mm) EU - EU- 'ﬂ] L L
Executie Tol bar d<60mm | d>60mm 3
— 50 < 0,40 < 0,50 |+
Temperaturd min. -30°C 100 <0,30 <0,40 B
Temperatura max. 80 °C :ﬂg :g:‘g : 1“3 I — s
Medii Uleiuri minerale 00NN <0410 i) ST .
- = SPTN - - Tolaranz / Tolarance |
Montaj in nuturi inchise in nuturi deschise [ :mz ] mnfa |
: AR
Material PUR
Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere

Garnitura fara frecare.
Rezistenta mare la frecare
Solutie simpla.

Indicatii referitoare comanda
in scurt timp se pot produce garnituri EU cu un diametru de 20 pan& la 510 mm.

Articol
Denumire D o] L
(mm) (mm) (mm)
EU-I1 100 125 31,75 25,40 7,0
EU-I 125 162 41,22 31,75 8,7
EU-1 150 187 47,62 38,10 8,7
EU-1 200 250 63,50 50,80 10,5
EU-I 225 262 66,67 57,15 10,5
EU-I 225 275 69,85 57,15 10,5
EU-I 237 287 73,03 60,33 10,3
EU-I 250 300 76,20 63,50 10,5
EU-I 275 325 82,55 69,85 10,5
EU-I 300 350 88,90 76,20 10,5
EU-I1 325 375 95,25 82,55 10,5
EU-I 350 400 101,60 88,90 10,5
EU-I 400 462 117,47 101,60 10,5

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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