EUD

Set de etansare piston pentru pistoane dintr-o singura piesa EUD

HANSAVFLEX

Caracteristici

@ |- romldag

Tip constructiv Set de etansare piston ,{® gfr i 5
Presiune de lucru pana la 400 bari @ I
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s ' @ it
Temperaturé min. -30 °C
% o Taleranz f Tolerance
Temperatura max. 80 °C ohl . T = W B _ .
Medii Uleiuri minerale H11 *3'12 *3-2“ *'"’ £0,05| £0,15 I
Montaj pe pistoane dintr-o singura piesa A ﬁ "
pe pistoane din mai multe piese B # =
Material (1) Garnitura dinamica: PUR E
(2) Garnitura statica: NBR
(3) Inel de ghidare: rasina acetalica
Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere
Etansare foarte buna la joasa presiune.
Necesar de spatiu redus
Montare simpla
Solutie simpla.
Rezistenta mare la frecare
Articol
Denumire D d L (€] M P
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
EUD 60 48 60 48 20,5 4,20 56 59,4
EUD 63 51 63 51 20,5 4,20 59 62,4
EUD 70 58 70 58 20,5 4,20 66 69,4
EUD 80 66 80 66 22,5 5,20 76 79,4
EUD 100 86 100 86 22,5 5,20 96 99,4
EUD 110 96 110 96 22,5 5,20 106 109,4
EUD 125 108 125 108 26,5 7,20 121 124,4

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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