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Caracteristici
Tip constructiv Garnitură tijă
Presiune de lucru până la 400 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 80 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj în nuturi închise A

în nuturi deschise B
Material (1) Inel de pretensionare: NBR

(2) Garnitură: PUR
Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Etanşare foarte bună la joasă presiune.
Rezistenţă mare la frecare
Soluţie simplă.

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp se pot produce garnituri EUS-I cu un diametru de 20 până la 510 mm.

Articol
Denumire d D L 
 (mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050
EUS-I 050 075
EUS-I 050 100
EUS-I 075 100-2
EUS-I 075 100
EUS-I 075 100-1
EUS-I 087 112
EUS-I 100 125
EUS-I 100 137
EUS-I 112 137
EUS-I 112 150
EUS-I 125 150
EUS-I 125 150-1
EUS-I 125 162
EUS-I 125 162-1
EUS-I 125 175
EUS-I 125 187
EUS-I 125 187-1
EUS-I 125 200
EUS-I 137 162
EUS-I 137 175
EUS-I 150 187
EUS-I 162 200
EUS-I 175 212
EUS-I 175 212-2
EUS-I 175 212-1
EUS-I 175 225
EUS-I 175 237
EUS-I 187 225
EUS-I 187 225-1
EUS-I 187 237
EUS-I 187 250
EUS-I 200 237
EUS-I 200 237-1
EUS-I 200 250
EUS-I 212 250
EUS-I 212 250-1
EUS-I 225 262-2
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Articol
Denumire d D L 
 (mm) (mm) (mm)

EUS-I 225 262
EUS-I 225 262-1
EUS-I 225 275
EUS-I 250 287
EUS-I 250 287-1
EUS-I 250 300
EUS-I 250 300-1
EUS-I 250 312
EUS-I 262 300
EUS-I 262 300-1
EUS-I 275 325
EUS-I 275 350
EUS-I 275 350-1
EUS-I 287 337
EUS-I 287 350
EUS-I 300 337-1
EUS-I 300 350
EUS-I 300 362
EUS-I 300 362-1
EUS-I 300 375
EUS-I 312 350
EUS-I 312 362
EUS-I 325 375
EUS-I 325 375-1
EUS-I 325 400
EUS-I 350 400
EUS-I 350 450
EUS-I 375 425
EUS-I 375 425-1
EUS-I 375 450
EUS-I 400 450
EUS-I 400 450-1
EUS-I 500 550
EUS-I 550 625

57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
66,67
66,67
69,85
69,85
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
79,37
79,37
82,55
82,55
82,55
88,90
88,90
95,25
95,25
95,25
101,60
101,60
127,00
139,70

66,67
66,67
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
79,37
76,20
76,20
82,55
88,90
88,90
85,72
88,90
85,72
88,90
92,07
92,07
95,25
88,90
92,07
95,25
95,25
101,60
101,60
114,30
107,95
107,95
114,30
114,30
114,30
139,70
158,75

8,7
10,5
10,5
8,7
10,5
7,0
10,5
14,0
5,3
10,5
10,5
10,5
17,5
10,5
14,0
10,5
10,5
10,5
14,0
17,5
10,5
10,5
10,5
14,0
14,0
10,5
21,0
10,5
15,7
14,0
10,5
15,7
10,5
17,5


