GPS

Set de etansare piston, GPS

HANSAVFLEX

Caracteristici
Tip constructiv

Set de etansare piston

Presiune de lucru

pana la 400 bari

Viteza de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 80 °C

Medii

Uleiuri minerale

Montaj pe pistoane dintr-o singura piesa A
pe pistoane din mai multe piese B
Material (1) Garnitura dinamica: PUR
(2) Garnitura statica: NBR
Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere

Montare simpla

Necesar de spatiu redus

Etansare foarte buna

Rezistenta mare la frecare

Indicatii referitoare comanda
Tn scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 pan& la 510 mm.

Toleranz / Tolerance

D d L
+,1 | #0.2
H% o 0

- h
— L =
Spatmak J Clearance

| Druck | Pressurs | & ma

l =0 bar [

| dedbar | 080 |
700 bar [ oan |

| Mdbar | 0E |
adbar | 015 |

Articol

Denumire D o] L Nuturi conform
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 24,5 6,3 -

GPS 401 40 29,0 4,2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 445 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 42 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -
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In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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Articol

Denumire D d L Nuturi conform
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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