GTH
Banda de ghidaj, GTH

HANSAVFLEX

Caracteristici

Viteza de alunecare max. 1,0 m/s
Rezistenta la presiune conform DIN 53454 (N/mm2) 350 N/mm2
Presiune superficiala 50 N/mm2
Temperatura min. -40 °C
Temperatura max. 130 °C
Medii Uleiuri minerale
Emulsii de apa
Montaj se asaza in nut
Material Inel de ghidare: Laminat pe baza

de rasina poliesterica-tesatura din
fibre sintetice cu grafit

Indicatie

Calculul fortei transversale; F=pxD x L xn
F= forta transversala maxima (N)

p= presare maxima pe suprafata (N/mmz2)
D x L= suprafata proiectata (mm2)

n= numar inele

Descriere

Posibilitate de livrare ca marfa la metru.
nut simplu de montare-prelucrare si montaj
Coeficient de frecare redus.

capacitate portanta ridicata

Indicatii referitoare comanda

Daca se utilizeaza in conditii de lucru speciale (lichid, temperatura, presiune...), va rugam sa ne contactati.

Articol
Denumire e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Schnittmiglichkeitzn ! Cutting options

A 3

Toleranz / Tolerance
d L
Ho fa +0,20
D

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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