IBF
Garnituré tia, IBF HANSAVFLEX

Caracteristici I
Tip constructiv Inel canelat tija :
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Viteza de alunecare max. 0,5 m/s y 5 L
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Temperatura min. -30 °C ‘N
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Montaj in nuturi inchise
Utilizare Instalatie hidraulica e B e e
Material (2) Ganitura: PUR 2 (R} 38 aut e 3 ¢ B to
Inel de sustinere: POM
Descriere
Necesar de spatiu redus
Rezistenta mare la frecare
ca garnitura tampon.
Articol
Denumire D D o L
(mm) (mm) (mm) (mm)
IBF 40 55,5 - 40 6,3
IBF 50 65,5 - 50 6,3
IBF 55 70,5 - 55 6,3
IBF 60 75,5 - 60 6,3
IBF 65 80,5 - 65 6,3
IBF 70 85,5 - 70 6,3
IBF 75 90,5 - 75 6,3
IBF 80 95,5 - 80 6,3
IBF 85 100,5 - 85 6,3
IBF 95 110,5 - 95 6,3
IBF 100 115,5 - 100 6,3
IBF 140 - 155 140 6,3

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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