
IGRL B
Garnitură tijă, IGRL-B

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Tip constructiv Set de etanşare tijă
Presiune de lucru până la 700 bari
Viteză de alunecare max. 15,0 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 110 °C
Medii Uleiuri minerale

Emulsii de apă
Montaj deformaţi întâi inelul O şi apoi inelul din PTFE

în formă de rinichi
şi apăsaţi-le în canelura de preluare (de la 30
mm)

Material (1) Garnitură dinamică: PTBR
(2) Garnitură statică: NBR

Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Necesar de spaţiu redus
Siguranţă ridicată la extrudare
Frecare redusă la rupere şi alunecare
Durată de viaţă îndelungată

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp vom putea produce garnituri IGR/IGRL cu un diametre de la 20 până la 510 mm. Dimensiunile se pot calcula conform tabelului 44.1.

Articol
Denumire d D L 
 (mm) (mm) (mm)
IGRL 0200 B 554470
IGRL 0220 B 554470
IGRL 0250 B 554470
IGRL 0280 B 554470
IGRL 0300 B 554470
IGRL 0350 B 554470
IGRL 0360 B 554470
IGRL 0400 B 554470
IGRL 0450 B 554470
IGRL 0500 B 554470
IGRL 0550 B 554470
IGRL 0560 B 554470
IGRL 0600 B 554470
IGRL 0650 B 554470
IGRL 0700 B 554470
IGRL 0800 B 554470
IGRL 0900 B 554470
IGRL 1000 B 554470
IGRL 1300 B 554470
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