
I-GTP A
Ghidaj tijă, I-GTP

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
04.04.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Inel de ghidare
Viteză de alunecare max. 1,0 m/s
Rezistenţă la presiune conform DIN 53454 (N/mm2) 270 N/mm2
Presiune superficială 35 N/mm2
Temperatură min. -40 °C
Temperatură max. 120 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj se aşază în nut
Material Răşină fenolică-ţesătură bumbac

Indicaţie
Calculul forţei transversale; F= p x D x L x n
F= forţă transversală maximă (N)
p= presare maximă pe suprafaţă (N/mm2)
D x L= suprafaţă proiectată (mm2)
n= număr inele

Descriere
nut simplu de montare-prelucrare şi montaj
Coeficient de frecare redus.
capacitate portantă ridicată

Articol
Denumire D d L 
 (mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A
IGTP 250 970 550 A
IGTP 251 300 600 A
IGTP 251 500 500 A
IGTP 251 500 700 A
IGTP 251 500 800 A
IGTP 251 500 850 A
IGTP 251 500 900 A
IGTP 251 501 150 A
IGTP 251 520 700 A
IGTP 251 520 800 A
IGTP 251 520 900 A
IGTP 251 521 200 A
IGTP 251 600 650 A
IGTP 251 600 700 A
IGTP 251 600 800 A
IGTP 255 020 700 A
IGTP 255 020 800 A
IGTP 255 020 900 A
IGTP 256 021 000 A
IGTP 256 521 100 A
IGTP 257 021 200 A
IGTP 125 150 1500 A
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