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Raclor piston, PPW
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17.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Raclor piston
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 80 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj pe pistoane dintr-o singură piesă
Material PUR

Descriere
Montare simplă
Soluţie simplă.
Rezistenţă mare la frecare

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp vom putea produce racloare cu diametre de la 20 până la 510 mm.

Articol
Denumire d D E P 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

PPW 040
PPW 050
PPW 060
PPW 063
PPW 075
PPW 080
PPW 090
PPW 095
PPW 100
PPW 110
PPW 115
PPW 125
PPW 140

31,4
41,4
51,4
54,4
66,4
71,4
81,4
86,4
91,4
101,4
106,4
116,4
131,4

40
50
60
63
75
80
90
95
100
110
115
125
140

5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3

37
47
57
60
72
77
87
92
97
107
112
122
137


