
RS LA
Garnitură tijă, RS-LA

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
23.07.2024 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Tip constructiv Inel canelat tijă
Presiune de lucru până la 500 bari
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 80 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj în nuturi închise A

în nuturi deschise B
Material (1) Garnitură: PUR

(2) Inel de susţinere: răşină acetalică / PTBR
Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Garnitură fără frecare.
Rezistenţă mare la frecare
Soluţie simplă.
Adecvat pentru cilindru telescopic.

Articol
Denumire D d L Nuturi conform
 (mm) (mm) (mm)
RS 45 52-LA
RS 50 60-LA
RS 50 70-LA
RS 60 68-LA
RS 60 69-LA
RS 60 80-LA
RS 63 83-LA
RS 70 85-LA
RS 78 86-LA
RS 80 95-LA
RS 97 105-LA
RS 100 120-LA
RS 118 126-LA
RS 125 145-LA
RS 143 151-LA
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