SM

Garnitura tija, SM

HANSAVFLEX

Caracteristici
Tip constructiv Set de etansare tija

Presiune de lucru pana la 700 bari

Viteza de alunecare max. 0,5 m/s

Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 110 °C
Medii Uleiuri minerale
Emulsii de apa
Montaj n locasuri deschise de montare
Material 81) Inel de presiune: NBR armat cu tesatura
ura

(2) Garnitura: NBR
(3) Inel de sustinere: rasina acetalica / PTBR

Utilizare Instalatie hidraulica

Descriere
Rezistenta mare la extrudare

Nu este necesara inaltimea reglabila a nutului.
Solutie simpla.

Indicatii referitoare comanda

Daca se utilizeaza in conditii de lucru speciale (lichid, temperatura, presiune...), va rugadm sa ne contactati.

Alt material posibil: FPM, EPDM.

Spaltmaf / Clearance

d{mm) | e{mm)
d=110 = 0.4
d=110 = 0,7

Articol
Denumire D d L
(mm) (mm) (mm)
SM 169 118-1AX 43,00 30,00 20,00
SM 177 137-1AX 45,00 35,00 25,59
SM 185 137-1AX 47,00 35,00 22,50
SM 196 137-1AX 50,00 35,00 22,50
SM 200 141-1AX 51,00 36,00 22,50
SM 204 157-1AX 52,00 40,00 22,50
SM 216 157-1AX 55,00 40,00 22,62
SM 236 157-1AX 60,00 40,00 30,00
SM 236 177-1AX 60,00 45,00 22,50
SM 248 196-1AX 63,00 50,00 20,00
SM 255 177-1AX 65,00 45,00 28,00
SM 255 196-1CX 65,00 50,00 22,50
SM 255 196-1AX 65,00 50,00 24,50
SM 262 200-1AX 66,67 50,80 24,90
SM 275 196-1BX 70,00 50,00 30,00
SM 275 216-2AX 70,00 55,00 22,50
SM 275 216-1AX 70,00 55,00 25,00
SM 279 220-1AX 71,00 56,00 25,00
SM 295 236-2AX 75,00 60,00 22,50
SM 295 236-1AX 75,00 60,00 25,00
SM 303 236-1AX 77,00 60,00 27,00
SM 314 236-1BX 80,00 60,00 32,00
SM 334 255-1AX 85,00 65,00 29,00
SM 334 275-1AX 85,00 70,00 22,50
SM 334 275-1BX 85,00 70,00 25,00
SM 354 275-1AX 90,00 70,00 30,00
SM 354 275-2AX 90,00 70,00 31,90
SM 374 295-2AX 95,00 75,00 28,00
SM 379 301-1AX 96,50 76,50 32,50
SM 393 314-1AX 100,00 80,00 30,00
SM 413 354-1AX 105,00 90,00 25,00
SM 433 354-1AX 110,00 90,00 30,00
SM 472 393-1AX 120,00 100,00 30,00
SM 511 433-1AX 130,00 110,00 32,50
SM 519 433-1AX 132,00 110,00 36,51
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In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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SM
Gamnitur tig, SM HANSAVFLEX

Articol

Denumire D d L
(mm) (mm) (mm)

SM 570 492-1AX 145,00 125,00 29,62

SM 590 511-1AX 150,00 130,00 28,00

SM 669 590-1AX 170,00 150,00 28,00

SM 127 91181-1AX 325,00 300,00 35,00

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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