SWP-I
Raclor, SWP-| HANSAVFLEX

Caracteristici g g
Tip constructiv Raclor D [ I ' | ag ) |

— " T
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s @ Hja'\"k : n e | 1
Temperatura min. -30 °C L | 4
Temperaturd max. 80°C 1 | T
Medii Uleiuri minerale Toleranz f Tolerance AL l' ' ?T J_
Montaj se preseaza intr-un nut deschis d D L :_ A | A Ve l

* L4325
Executie Tol hi1 | H8 3,20 A \h‘__",l@
. |
Material (1) Manson: otel =
(2) Raclor: PUR aansk

Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere

Necesar de spatiu redus
Rezistenta mare la frecare
Pentru utilaje terasiere si conditii de lucru grele

Articol
Denumire o] D L
(mm) (mm) (mm)
SWP-1 075 125 19,05 31,75 6,30
SWP-1 100 150 25,40 38,10 8,00
SWP-1 112 162 28,57 41,27 8,00
SWP-1 125 175 31,75 44,45 6,30
SWP-1 137 187 34,92 47,62 8,00
SWP-1 150 187 38,10 47,62 6,30
SWP-1 150 200 38,10 50,80 6,30
SWP-1 150 225 38,10 57,15 9,50
SWP-1 162 212 41,27 53,97 6,30
SWP-| 175 225 44,45 57,15 6,30
SWP-1 175 212 44,45 53,90 4,80
SWP-I 200 250 50,80 63,50 7,93
SWP-| 200 262 50,80 66,67 6,30
SWP-1 200 275 50,80 69,85 9,50
SWP-| 225 275 57,15 69,85 6,30
SWP-| 225 287 57,15 73,02 6,30
SWP-| 250 300 63,50 76,20 7,92
SWP-I 250 325 63,50 82,55 9,50
SWP-I 275 325 69,82 82,55 8,00
SWP-I 275 375 69,85 95,25 12,70
SWP-| 300 350 76,20 88,90 7,92
SWP-| 325 375-1 82,55 95,25 7,92
SWP-| 325 375 82,55 95,25 9,50
SWP-| 325 425 82,55 107,95 12,70
SWP-| 350 450 88,90 114,30 12,70

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
19.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



