TS LA

Garnitura tija, TS-LA

HANSAVFLEX

Caracteristici

Tip constructiv Inel canelat tija
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Presiune de lucru pana la 500 bari Spaltmat / Clearance Druck - Pressure | |
Viteza de alunecare max. 0,5 m/s Druck TS-TS.flfm?;...-AI-TS...-LA = [ I'_
Temperatura min. -30 °C bar | Somm]d>6omm| d<stmm | d>6omm { ]r [
Temperatura max. 80 °C 15l:?l.'l :g:guo :on:ig :ggg :gg_gﬂ_ L N
Medii Uleiuri minerale 200 |<0,20 | <0,30] <0.40 | <0.60 = "
300 |<0,15| <0,20| =0,30| <040 N C .

Montaj in nuturi inchise A 400 |<0,10] <0,15| <0,20 | <0,30 .

in nuturi deschise B 500 <0,10 | <0,15 lTu‘Ijeranzr;oterlancf |
Material (1) Garnitura: PUR [HE /17| 20,04 0/+0.40

(2) Inel de sustinere: rasina acetalica / PTBR -
Utilizare Instalatie hidraulica
Descriere
Rezistenta mare la frecare
Etansare foarte buna la joasa presiune.
Schimb rapid sarcina.
Indicafii referitoare comanda
Tn scurt timp pot fi produse garnituri cu un diametru de 20 pan& la 510 mm.
Articol
Denumire d D L

(mm) (mm) (mm)

TS 40 48-LA 40 48 9,0
TS 40 50-LA1 40 50 11,0
TS 40 52-LA 40 52 11,0
TS 40 55-LA 40 55 8,5
TS 40 55-LA1 40 55 11,0
TS 45 55-LA1 45 55 11,0
TS 45 60-LA 45 60 11,0
TS 50 60-LA1 50 60 11,0
TS 50 65-LA 50 65 11,0
TS 55 65-LA1 55 65 11,0
TS 56 71-LA 56 71 12,5
TS 60 70-LA4 60 70 13,5
TS 60 75-LA 60 75 13,0
TS 60 80-LA 60 80 13,0
TS 63 75-LA 63 75 13,0
TS 63 78-LA1 63 78 12,5
TS 63 78-LA 63 78 13,5
TS 63 83-LA 63 83 13,0
TS 65 75-LA 65 75 13,0
TS 65 80-LA 65 80 12,5
TS 70 85-LA1 70 85 13,0
TS 75 90-LA 75 90 13,0
TS 75 95-LA 75 95 14,5
TS 80 88-LA 80 88 10,0
TS 80 95-LA 80 95 12,5
TS 80 96-LA 80 96 10,5
TS 80 100-LA 80 100 12,5
TS80 100-LA1 80 100 14,5
TS 90 105-LA2 90 105 9,5
TS 90 105-LA1 90 105 13,0
TS 90 110-LA 90 110 13,0
TS 95 115-LA 95 115 14,5
TS 100 110-LA 100 110 13,5
TS 100 113-LA 100 113 13,5
TS 100 120-LA 100 120 14,5
TS 110 120-LA 110 120 14,5
TS 110 125-LA1 110 125 13,0
TS 120 140-LA 120 140 12,5
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In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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TS LA
Gamnitura tig, TS-LA HANSAVFLEX

Articol

Denumire d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 140 165-LA 140 165 19,0

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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