
UWR-P
Raclor dublu, UWR-P
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Caracteristici
Tip constructiv Element dublu de frecare
Viteză de alunecare max. 0,5 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 80 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj Raclorul se deformează în formă de rinichi şi

se apasă pe nutul de preluare
Material PUR
Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Montare simplă
elimină de asemenea uleiul scurs din spaţiul de etanşare

Articol
Denumire d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

UWR-P 12
UWR-P 18
UWR-P 20
UWR-P 22
UWR-P 24
UWR-P 25-1
UWR-P 25
UWR-P 28-1
UWR-P 28
UWR-P 30
UWR-P 32
UWR-P 35-1
UWR-P 35
UWR-P 36
UWR-P 40
UWR-P 45
UWR-P 50-1
UWR-P 50
UWR-P 55
UWR-P 56
UWR-P 60
UWR-P 63
UWR-P 65
UWR-P 70
UWR-P 75
UWR-P 80
UWR-P 85
UWR-P 90-1
UWR-P 90
UWR-P 100
UWR-P 110

12
18
20
22
24
25
25
28
28
30
32
35
35
36
40
45
50
50
55
56
60
63
65
70
75
80
85
90
90
100
110

18,6
24,6
28,6
30,6
32,6
25,0
33,6
28,0
36,6
38,6
40,6
35,0
43,6
44,6
48,6
53,6
50,0
58,6
63,6
64,6
68,6
71,6
73,6
78,6
83,6
88,6
97,2
90,0
102,2
112,2
122,2

3,8
3,8
5,3
5,3
5,3
4,0
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,0
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
7,1
6,0
7,1
7,1
7,1

15,0
21,0
23,0
25,0
27,0
27,5
28,0
31,0
31,0
33,0
35,0
38,0
38,0
39,0
43,0
48,0
53,0
53,0
58,0
59,0
63,0
66,0
68,0
73,0
78,0
83,0
91,0
93,0
96,0
106,0
116,6


