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Caracteristici
Tip constructiv Raclor
Viteză de alunecare max. 0,8 m/s
Temperatură min. -30 °C
Temperatură max. 80 °C
Medii Uleiuri minerale
Montaj Raclorul se deformează în formă de rinichi şi

se apasă pe nutul de preluare
Execuţie Ţol
Material PUR
Utilizare Instalaţie hidraulică

Descriere
Montare simplă
Soluţie simplă.
Rezistenţă mare la frecare

Indicaţii referitoare comandă
În scurt timp vom putea produce racloare cu diametre de la 20 până la 510 mm.

Articol
Denumire d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-PI 050 075
WRM-PI 075 112
WRM-PI 087 125
WRM-PI 100 137
WRM-PI 112 150
WRM-PI 125 162
WRM-PI 137 175
WRM-PI 150 187
WRM-PI 162 200
WRM-PI 175 212
WRM-PI 200 250
WRM-PI 225 275
WRM-PI 250 300
WRM-PI 262 312
WRM-PI 300 350
WRM-PI 350 400
WRM-PI 450 500

12,70
28,57
22,22
25,40
28,57
31,75
34,92
38,10
41,27
44,45
50,80
57,15
63,50
66,67
76,20
88,90
114,30

19,06
28,57
31,75
34,92
38,10
41,27
44,45
47,62
50,80
53,97
63,50
69,85
76,20
79,37
88,90
101,60
127,00

3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4

16,76
24,88
28,45
31,62
34,80
37,97
41,14
44,32
47,50
50,67
59,18
65,46
71,81
74,98
84,51
97,20
122,61


