HK CB L
Supapa de franare la coborare CB HANSA[/FLEX

Caracteristici HI CB VENTIL
Presiune de lucru  max. 350 bar
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Indicatie
Aceste supape trebuie reglate in functie de tipul de aplicatie

Descriere

Functie de mentinere a sarcinii pana la 210bari (la o valoare de reglare de 280bari, presiune de alimentare Obar)
Alimentare in functie de sarcina pentru reglarea sarcinilor negative

Presiunea dinamica de la racordul 2 poate influenta functionarea supapei

Presiune de inchidere >= 85% din presiunea de deschidere

Atentie! Functie de descarcare prin rotirea axului

Articol
Denumire Domeniu de Domeniu de Q- A B carcasa cu filet tata aferenta Filet SW Cuplu de Raportde
reglare presiune reglare presiune max de strangere deschidere
min. max. fixare pilot
(bar) (bar) (Limin) (mm) (mm) (N-m)
HKCBBYLHN 70 280 20 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A 2 50,0 1:2 0,5
HKCBCALIN 25 105 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T11A =2 50,0 1:3 0,5
HKCBCALHN 70 280 60 500 350 HKEBAM/HKEBAT/HKEBY/HKEBYS/HKYEU T-11A =2 50,0 1:3 0,5
HKCBEALIN 25 105 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A 2 65,0 1:3 0,5
HKCBEALHN 70 280 120 610 350 HKBCV/HKBCVS/HKBCW/HKBCWS/HKYAV T-2A =2 65,0 1:3 0,5
Accesorii

HK GEH BC Carcasa supapa pentru supape Cartridge T-2A

HK GEH EBA _IC_)_a1r$zsé sup. pl. intermediara racord masur. pt. supape Cartridge

HK GEH EBY  Carcasa sup. pl. intermediara pt. supape Cartridge T-11A
HK GEH YA Carcasa supapa pentru supape Cartridge T-2A

HK GEH YE Carcasa supapa pentru supape Cartridge T-11A

HK HR SUN Rotita de reglare pentru supapa Cartridge SUN

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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