
HK BA 214 NG6
Placă racord în serie MN 6

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Material Material: Oţel (350 bar)
Racord ISO/Cetop 03 MN6

Indicaţie
Alte plăci de bază la cerere

Articol
Denumire Staţii Racorduri A + B Racorduri P + T Înălţime Lăţime Lungime Greutate 
 (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BA 214 2
HK BA 214 3
HK BA 214 4
HK BA 214 5
HK BA 214 6
HK BA 214 7
HK BA 214 8
HK BA 214 9
HK BA 214 10

x 2 D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral
D 3/8"-lateral

D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal
D 1/2"-frontal

71
71
71
71
71
71
71
71
71

71
71
71
71
71
71
71
71
71

120
170
220
270
320
370
420
470
520

3,7
5,3
6,9
8,5
10,1
11,7
13,3
14,9
16,5


