HK BA QV
Placa de montaj pentru supapa reglare debit QV HANSA[/FLEX

Caracteristici
Set de livrare  incl. set de suruburi
Material Material: Otel (350 bar) @ o) (= @ &
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HKBAMEG  HKBA3W HE B 322
HK Ba 520 HK B 5F2
Articol
Denumire Racorduri pentru ventil  Statii indltime Latime Lungime Set de livrare Greutate
tip
(mm) (mm) (mm) (kg)
HKBA 302Q A+B 1/2"jos; P+T inchis HK QV 06 Racord unic 53 80 112 incl. set de suruburi (4 buc. M5x70) 1,8
HK BA 320 A+B 1/2"-jos HKQV 102 Racordunic 35 106 140 incl. set de suruburi (4 buc. M8 x 80) 4,2
HK BA 322 A+P+T 1/2"-jos HKQV 103 Racordunic 35 106 140 incl. set de suruburi (4 buc. M8 x 80) 4,2
HK BA 520 A+B 1"-jos HKQV 202 Racordunic 45 130 180 incl. set de suruburi (4 buc. M10 x80) 5,5
HK BA 522 A+P+T 1"-jos HKQV 203 Racordunic 45 130 180 incl. set de suruburi (4 buc. M10x 80) 5,5

este un accesoriu pentru urmatoarele produse
HK QV Supapa reglare debit pentru constructie cu placa Cetop

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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