
CHEM EPDM
Furtun pentru substanţe chimice
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Industria chimică

Ape reziduale industriale şi din aplicaţii pe mare
Caracteristici speciale adecvat ca furtun de presiune pentru industria

chimică
Standard DIN EN 12115
Strat interior Cauciuc EPDM neted, negru, rezistent la

substanţe chimice
Inserţie două inserţii textile foarte rezistente şi două liţe

antistatice
Strat exterior cauciuc CR rezistent la frecare, ignifug, stabil la

ozon şi rezistent la intemperii
Culoarea negru
Domeniu de temperaturi flexibilitate min. până la -35°C

max., în funcţie de agentul tehnologic  95°C
Peakuri de temperatură până la 120°C

Articol
Denumire Ţol Ø interior Ø exterior Presiune de lucru Presiune de plesnire Rază min. de îndoire Lungimea rolelor 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

CHEM 19-6 EPDM
CHEM 25-6 EPDM
CHEM 32-6 EPDM
CHEM 38-6.5 EPDM
CHEM 51-8 EPDM
CHEM 63-8 EPDM
CHEM 76-8 EPDM
CHEM 102-8 EPDM
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