BKR BH HB RD

Ventil de inchidere pentru ciocan perforator

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

pentru alimentarea cu aer comprimat pentru
constructii, compresoare, conducte pentru
furtunuri si ciocane.

Racord 1 Filete cilindrice exterioare BSP
Racord 2 Filete exterioare rotunde
Standard DIN 20030

Set de livrare

cu robinet din alama si maneta din fonta
maleabila

Temperatura min.

-15°C

Temperaturd max.

80 °C

Medii

Aer comprimat

Material

Fonta maleabila

Protectia suprafetei

acoperire galvanica

Indicatie

Filet intrare cu contrapiulita de deschidere SW 32/41

Ventile ciocane perforatoare DIN 20030 fara oprirea manetei, fara aerisire.

Descriere

Autoetansant; sub presiune opritorul in forma de con este presat contra carcasei si etanseaz4 ventilul. In acest mod etansarea nu se uzeaza.

Presiune de lucru bar

PN 10

Articol

Denumire DN* G1 G2
BKRBHNW20HB 32RD 12 G 3/4"-14 Rd 32 x 1/8"
BKRBHNW25HB 32RD 16 G1"-11 Rd 32 x 1/8"

PN 10

DN = diametru nominal - G1 + G2 = filete pentru racordurile 1+2 — SW = deschiderea cheii

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.

15.08.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



