INDU WAS SD
Furtun de presiune-aspiratie pentru apa HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  Aspirare la presiune joasa si sisteme de presiune PSSR W0UHAS 50 p 10, g e
Industrie si constructii

Standard ISO 1307

Strat interior Natural i cauciuc sintetic

Insertie insertie textila din material sintetic, extrem de
rezistenta la rupere si spirala din sarma de otel

Strat exterior cauciuc sintetic

Culoarea negru

Temperatura min. -25°C

Temperaturd max. 70 °C

Medii Apa
Articol
Denumire | (0] Grosimea Presiune de Presiune de i Raza min. de Lungimea
interior  exterior peretelui lucru plesnire ind rolelor
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
INDU WAS 25-5 SD 1" 254 35 5,0 10,0 30 093 153 40
INDU WAS 32-5 SD 1.1/4" 32,0 42 5,0 10,0 30 093 192 40
INDU WAS 38-5 SD 1.1/2" 38,0 48 5,0 10,0 30 093 228 40
INDU WAS 45-5 SD 1.3/4" 44,5 55 5,0 10,0 30 093 267 40
INDU WAS 51-56.5SD 2" 51,0 62 55 10,0 30 093 306 40
INDU WAS 63-6 SD 21/2" 63,5 75 6,0 10,0 30 093 381 40
INDU WAS 70-8 SD 2.3/4" 70,0 86 8,0 10,0 30 093 420 40
INDU WAS 76-6.5SD 3" 75,0 89 7,0 10,0 30 093 458 40
INDU WAS 102-6.5SD 4" 101,6 115 6,5 10,0 30 093 610 40
INDU WAS 127-8.5SD 5" 127,0 144 8,5 10,0 30 093 762 40
INDU WAS 152-8.5SD 6" 152,4 169 8,5 10,0 30 093 915 40
INDU WAS 203-10.5SD 8" 203,2 224 10,5 10,0 30 093 1219 40
INDU WAS 254-16 SD 10" 254,0 275 16,0 10,0 30 093 1524 40

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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