KT MM
Manson conic HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare  n constructii, minerit si la constructia tunelurilor

Racord 1 Con de etansare

Forma de etangare 1  Con exterior

Racord 2 Racord furtun
Standard DIN 8537/20 033
Temperatura min.  -40 °C

Temperaturd max. 95 °C

Medii aer comprimat, apa
Material Otel

Protectia suprafetei  acoperire galvanica

Indicatie

Mansoanele conice nu au guler de siguranta

KT19MM-PH pentru presarea hidraulica cu manson de presare.

Mansoane conice cu con 1:3 in general cu etansare suplimentara cu inel O.

Articol
Denumire pentru diametru interior furtun Lungime Presiune de lucru bar
(mm) (mm)
KT 10 MM 10 78 28 1:3 PN 25
KT 10 MM-2 10 70 24 1:4 PN 25
KT 13 MM 13 80 28 1:3 PN 25
KT 13 MM-2 13 79 24 1:4 PN 25
KT 156 MM 15 80 28 1:3 PN 25
KT 15 MM-2 15 79 24 1:4 PN 25
KT 19 MM 19 80 28 1:3 PN 25
KT 19 MM-2 19 80 24 1:4 PN 25
KT 19 MM-PH 19 80 28 1:3 PN 25
KT 256 MM 25 90 33 1:3 PN 25
KT 25 MM-2 25 85 30 1:3 PN 25
KT 25 MM-3 25 85 29 1:3 PN 25
KT 32 MM 32 120 40 1:3 PN 25
KT 35 MM 35 125 35 1:3 PN 25
KT 38 MM 38 125 48 1:3 PN 25
KT 42 MM 42 130 57 1:3 PN 25
KT 50 MM 50 140 68 1:3 PN 25
KT 53 MM 53 140 68 1:3 PN 25
KT 756 MM 75 189 98 1:3 PN 25
Accesorii
UEM KT Piulita olandeza pentru mansoane conice

UEM KT RD  Piulitd olandeza pentru mansoane conice

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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