XV RD HB OS
Niplu sit3 HANSAVFLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  n constructii, minerit si la constructia tunelurilor
Racord 1 Filete exterioare rotunde

Racord 2 Filete cilindrice exterioare BSP

Standard DIN 20037

Medii aer comprimat, apa

Material Otel

Descriere

adecvat pentru imbinarile filetate ale mansoanelor conice

Articol
Denumire Executie Lungime Presiune de lucru bar
(mm)

XVRD 32 HB 20 OS  fara sita Rd 32 x 1/8" G 3/4" -14 48 1:3 32 PN 25
XVRD 38 HB 25 OS  fara sita Rd 38 x 1/8" G1"-11 54 1:3 41 PN 25
XVRD 46 HB 25 OS  fara sita Rd 46 x 1/6" G1"-11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 32 OS  fara sita Rd 46 x 1/6" G 1.1/4" -11 58 1:3 46 PN 25
XVRD 46 HB 40 OS  fara sita Rd 46 x 1/6" G 1.1/2" -11 63 1:3 50 PN 25
XVRD 55 HB 32 OS  fara sita Rd 55 x 1/6" G 1.1/4" -11 63 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 40 OS  farasita Rd 55 x 1/6" G 1.1/2" -11 68 1:3 55 PN 25
XVRD 55 HB 50 OS  fara sita Rd 55 x 1/6" G2"-11 68 1:3 75 PN 25
XVRD 62 HB 40 OS  fara sita Rd 62 x 1/6" G1.1/2"-11 75 1:3 65 PN 25
XVRD 62 HB 50 OS  fara sita Rd 62 x 1/6" G2"-11 75 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 40 OS  fara sita Rd 75 x 1/6" G 1.1/2" -11 80 1:3 75 PN 25
XVRD 75 HB 50 OS  fara sita Rd 75 x 1/6" G2"-11 85 1:3 75 PN 25

G1 - G2 = filetele racordurilor 1, respectiv 2 — SW = deschiderea cheii

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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