
XV RD HB OS
Niplu sită

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
15.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Caracteristici
Domeniul de utilizare în construcţii, minerit şi la construcţia tunelurilor
Racord 1 Filete exterioare rotunde
Racord 2 Filete cilindrice exterioare BSP
Standard DIN 20037
Medii aer comprimat, apă
Material Oţel

Descriere
adecvat pentru îmbinările filetate ale manşoanelor conice

Articol
Denumire Execuţie G1 G2 Lungime Con SW Presiune de lucru bar
 (mm) (mm)
XVRD 32 HB 20 OS
XVRD 38 HB 25 OS
XVRD 46 HB 25 OS
XVRD 46 HB 32 OS
XVRD 46 HB 40 OS
XVRD 55 HB 32 OS
XVRD 55 HB 40 OS
XVRD 55 HB 50 OS
XVRD 62 HB 40 OS
XVRD 62 HB 50 OS
XVRD 75 HB 40 OS
XVRD 75 HB 50 OS
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Rd 32 x 1/8"
Rd 38 x 1/8"
Rd 46 x 1/6"
Rd 46 x 1/6"
Rd 46 x 1/6"
Rd 55 x 1/6"
Rd 55 x 1/6"
Rd 55 x 1/6"
Rd 62 x 1/6"
Rd 62 x 1/6"
Rd 75 x 1/6"
Rd 75 x 1/6"

G 3/4" -14
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G 1" -11
G 1.1/4" -11
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G 1.1/4" -11
G 1.1/2" -11
G 2" -11
G 1.1/2" -11
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G 2" -11
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G1 - G2 = filetele racordurilor 1, respectiv 2  –  SW = deschiderea cheii


