POLY XL

Furtun de transport - aspiratie din poliuretan

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

Agrotehnica
Industrie si constructii

Caracteristici speciale

rezistenta mare la frecare

flexibil

rezistent la ulei si benzina

canal de curgere neted, stabil la vid

Strat interior

Poliuretan

Insertie spirale inserate din sarma din otel
Strat exterior Poliuretan
Culoarea Transparent
Temperatura min. -40 °C
Temperaturd max. 90 °C
Medii pietris
cereale
nisip
etc.

Indicatie

Grosimea peretelui intre spirale 2,5 mm

Informatii suplimentare

- antistatic conform TRBS 2153 / Directiva 94/9/EG//Atex95

- rezistenta superficiala < 10, ridicata, de 9 Ohm

- greu inflamabil conform DIN 4102 B1 pentru industria lemnului
- rezistent la microbi pentru aparate de tuns gazonul sau aspiratoare de frunze

Articol
Denumire J interior @ exterior  BD*la 20°C Raza min. de indoire Greutate per m Lungimea rolelor
(mm) (mm) (bar) (mm) (kg) (m)

POLY 40 XL 1.1/2" 40 50 4,2 0,95 160 0,830 10/15

POLY 50 XL 2" 50 61 3,8 0,95 200 1,040 10/15

POLY 75 XL 3" 75 87 2,7 0,95 300 1,500 10/15

POLY 100 XL 4" 100 115 1,9 0,90 400 2,600 10/15

POLY 125 XL 5" 125 140 1,5 0,90 500 3,440 10/15

POLY 150 XL 6" 150 167 1,3 0,85 600 4,130 10/ 15

BD = presiunea de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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