PVC QUAD

Furtun de aspiratie si transport din PVC

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

Agrotehnica

Caracteristici speciale

reducere considerabila a greutatii
invelis exterior neted
diverse posibilitati de utilizare

Strat interior

PvC

Insertie Spirale cu sectiune dreptunghiulara din PVC dur,
negru antracit

Strat exterior PVC

Culoarea portocaliu

Temperatura min. -25°C

Temperatura max. 60 °C

Medii apa etc.

Descriere

Material plastic furtun de aspiratie si presiune pentru apa industriala si urina de provenienta animala pentru curatare si evacuare

Atrticol

Denumire

@ interior @ exterior  Grosimea peretelui

(mm) (mm) (mm)

BD* la 20°C

Raza min. de indoire Lungimea rolelor

(bar)

(mm) (m)

PVC QUAD 51-4 2" 51 59 4,00 6,5 0,9 204 50
PVC QUAD 76-5 3" 76 85 5,00 5,5 0,9 304 50
PVC QUAD 102-7.5 4" 102 112 7,50 4,5 0,9 408 50
PVC QUAD 110-5.5 4.3/8" 110 121 5,50 4,0 0,9 440 20
PVC QUAD 127-6.5 5" 127 140 6,50 3,5 0,9 508 20
PVC QUAD 152-7 6" 152 166 7,00 3,0 0,9 608 20

BD = presiunea de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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