
TUE M SB
Manşon filetat
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Construcţii de instalaţii

Industrie şi construcţii
Racord 1 Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2 Racord furtun
Medii Aer comprimat
Material Oţel
Protecţia suprafeţei acoperire galvanică

Indicaţie
Trebuie îmbinat cu cleme pentru furtunuri DIN 20039 B

Descriere
aşezare perfectă a furtunului datorită conturului rotit al manşonului
gaură maximă pentru cel mai mare debit posibil

Articol
Denumire Filet de

conectare
pentru diametru interior
furtun 

Ø ID Lungime Lungime
filet 

Lungime
manşon 

Ø colier de
siguranţă 

SW Presiune de
lucru bar

 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TUE 34 19 M SB
TUE 1 19 M SB
TUE 1 25 M SB
TUE 114 25 M SB
TUE 114 32 M SB

G 3/4" -14
G 1" -11
G 1" -11
G 1.1/4" -11
G 1.1/4" -11

19
19
25
25
32

15,00
15,00
20,00
20,00
25,00

71
73
75
80
86

19
20
20
23
23

40
40
41
41
48

32
32
36
36
45

32
41
41
50
50

PN 25
PN 25
PN 25
PN 25
PN 25

SW = deschiderea cheii  –  Ø ID = gaura de trecere


