
HK FES DMM
Kit extragere lichid, dinamic
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Caracteristici
Domeniul de utilizare Instalaţii hidraulice generale
Racord 1 Racord de măsură M 16 x 2

Indicaţie
Lucrările la instalaţiile hidraulice trebuie efectuate în exclusivitate de persoane competente cu respectarea instrucţiunilor de siguranţă.
Pentru a preveni daunele aduse persoanelor şi mediului înconjurător, trebuie respectate instrucţiunile din manualul de utilizare pentru acest
aparat!

Descriere
Kitul de extragere a lichidului serveşte la extragerea lichidelor din racordurile de măsurare de la instalaţiile hidraulice în condiţii de
siguranţă (chiar şi în timpul funcţionării). Aparatul este alcătuit din mai multe componente şi se livrează montat complet.

Articol
Denumire Greutate presiune max. de lucru 
 (kg) (bar)

HK FES-DMM 0,75 315

Elemente adiţionale
HK PROBEF GL Recipient de probă, sticlă
HK PROBEF LDPE Recipient de probă, material plastic
OELANALYSE SET 2 Set de analiză a uleiului pentru ulei mineral
OELANALYSE SET 3 Set de analiză a uleiului pentru ulei bio
OELANALYSE SET 4 Set de analiză a uleiului pentru ulei pentru transmisii


