
HK VAK FILTRA GL
Aparat de filtrare cu vid din sticlă

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Racord Ştuţul furtunului = diametru de 6 mm

Indicaţie
Highly viscous media should be diluted with a technical solution (e.g. NHEPTAN-TECH).

Descriere
Aparat de filtrare cu vid din sticlă pentru verificarea optică a lichidelor.

Indicaţii referitoare comandă
Membrana filtrului, pompa cu vid şi furtunul de aspiraţie trebuie comandate separat.

Informaţii suplimentare
Cu ajutorul unei pompe de vid proba de ulei este aspirată prin filtru în recipientul de filtrat.
Reziduurile de pe filtru oferă indicii referitoare la gradul de impurificare a uleiului.
Volumul recipientului de filtrat este de 1000 ml,
volumul coloanei din sticlă este de 250 ml,
suprafaţa de filtrare este de 12,5 cm2 la un diametru al filtrului de 50 mm.

Articol
Denumire Greutate 
 (kg)
HK VAK-FILTRA-GL 1,7

Accesorii
HK VAK MEM Filtru pentru filtrare cu vid

Elemente adiţionale
HK VAK PUMPE Pompă manuală cu vid
PSK Furtun de PVC, transparent


