PR V2 (2)
Teava de otel de precizie, in toli, 1.4541 HANSA[/FLEX

Caracteristici
Tip constructiv.  Teava precizie din otel, in toli
Material Otel superior 1.4541

Lungime teavda 6 metri

L

Indicatie
Datele indicate referitoare la presiune se refera la teava dreapta.
Pentru tevile curbate grosimea peretelui se calculeaza conform DIN EN 13480-4.

Informatii suplimentare

Calculul conform DIN 2413 (proiect)

Solicitare tip I: static (pana la 100 °C)

Solicitare tip Ill: dinamic (pana la 200 °C) amplitudine efort alternativ = P bar

Valoare caracteristica de rezistenta: K 222 [N/mm2]

Coeficient de siguranta: S 1,5

Rezistenta la efort alternativ de durata: aSch/D 180 [N/mm2]

Tolerante: DIN 10305 -4

Limita de curgere conform DIN 10216-5 Rp 1,0 pana la 50°C

Rezistenta la efort alternativ de durata a fost redusa proportional cu valoarea caracteristica de rezistenta a materialului 1.4571.

Articol
Denumire Toleranta diametru exterior +/- Toleranta diametru interior +/- S Solicitare tip |  Solicitare tip IlI
(mm) (mm) (bar) (bar)
PR 38-2.6 V2 38,00 - 32,80 - 2,60 - -
PR12.7-091V2 12,70 0,08 10,88 0,15 0,91 158 121
PR 13.5-2.3V 2 13,50 0,08 2,30 0,15 8,90 451 318
PR 13.5-29V 2 13,50 - 2,90 - 7,70 - -
PR 17.2-29V 2 17,20 - - - 2,90 - -
PR 26.9-2.3V 2 26,90 0,08 22,30 0,15 2,30 227 171
PR 26.9-2.6 V 2 26,90 0,08 21,70 0,08 2,60 268 199
PR 26.9-3.2V 2 26,90 0,08 20,50 0,15 3,20 326 238
PR 33.7-1.6 V2 33,70 0,08 30,50 0,08 1,60 126 98
PR 33.7-2 V2 33,70 0,08 29,70 0,08 2,00 161 124
PR 33.7-2.6 V2 33,70 0,08 28,50 0,15 2,60 207 157
PR 33.7-3.2V 2 33,70 - 27,30 - 3,20 - -
PR 48.3-2.6 V 2 48,30 0,20 43,10 0,20 2,60 134 104
PR 48.3-4.05V 2 48,30 0,20 40,20 0,20 4,05 223 168
PR 60.3-2V 2 60,30 0,20 56,30 0,20 2,00 78 62
PR 60.3-5V 2 60,30 0,20 50,30 0,20 5,00 225 170
PR 76.1-2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,00 62 49
PR 76.1-3.2V 2 76,10 0,20 72,10 0,20 2,30 - -
PR 88.9-4.5V 2 88,90 0,45 79,90 0,50 4,50 118 92
PR 101.6-4.05V2 10160 0,45 93,50 0,50 4,05 90 71
PR 114.3-3.6 V2 11430 0,50 107,10 0,70 3,60 62 49

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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