
HK SP WPD / SP SET / 6 OE
Operare manuală de urgenţă pentru supapă electromagnetică cu căi

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.
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Caracteristici
Execuţie ca opritor sau palpator
Material Material plastic / oţel
Utilizare pentru acţionarea manuală de urgenţă a supapelor

electromagnetice cu căi

Articol
Denumire pentru ventil tip Execuţie Greutate 
 (kg)

HK SP WPD H Q30
HK SP SET 6DH 103500
HK SP WPD HS
HK 6 OE 101500
HK 6 OER 102500
HK SP SET 15AE 101500
HK SP WPD KE DC
HK SP SET 15AE 102500
HK SP SET 15AER 102500
HK 6 OE 102500

HK DHI
HK DHI
HK DHE DC
HK DHE DC
HK DHER
HK DKE DC
HK DKE DC
HK DKE AC
HK DKER AC
HK DHE AC

fixat
Palpator
fixat
Palpator
Palpator
Palpator
fixat
Palpator
Palpator
Palpator

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1

este un accesoriu pentru următoarele produse
HK DHE X 00 DC Supapă electromagnetică cu căi MN 6 fără bobină
HK DHE X 00 AC Supapă elecromagnetică cu căi MN 6 fără bobină
HK DKE X 00 AC Supapă elecromagnetică cu căi MN 10 fără bobină
HK DKE X 00 DC Supapă elecromagnetică cu căi MN 10 fără bobină


