POLY L
Furtun de transport - aspiratie din poliuretan, usor HANSA[/FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare  pentru instalatii de desprafuire si aspirare
medii gazoase si lichide
Aspirarea uleiului pulverizat
Aspirarea fibrelor textile

Strat interior Poliuretan

Insertie Spirale din sarma de otel pentru arcuri
Strat exterior Poliuretan

Culoarea Transparent

Temperatura min.  -40 °C

Temperaturd max. 90 °C

Medii particule cu granulatie fina ca praful, aschiile,
pulberile, fibrele

Indicatie
Grosimea peretelui intre spirale 0,75 mm

Informatii suplimentare

- antistatic conform TRBS 2153 / Directiva 94/9/EG//Atex95

- rezistenta superficiala < 10, ridicata, de 9 Ohm

- greu inflamabil conform DIN 4102 B1 pentru industria lemnului

- rezistent la microbi pentru aparate de tuns gazonul sau aspiratoare de frunze

Articol
Denumire | @ interior @ exterior  BD*la 20°C Raza min. de indoire Greutate per m Lungimea rolelor
(mm) (mm) (bar) (mm)
POLY 25 L 1" 25 31 3,2 0,80 31 0,250 10/15
POLY 32 L 1.1/4" 32 40 2,5 0,73 40 0,350 10/15
POLY 38 L - 38 46 21 0,68 46 0,390 10/ 15
POLY 40 L 1.1/2" 40 48 2,1 0,68 48 0,400 10/15
POLY 45 L 1.3/4" 45 53 1,8 0,60 53 0,420 10/15
POLY 50 L 2" 50 58 1,7 0,53 58 0,450 10/15
POLY 60 L - 60 68 1,4 0,45 68 0,530 10/15
POLY 65 L - 65 73 1,3 0,38 73 0,640 10/15
POLY 70 L 2.3/4" 70 78 1,1 0,38 78 0,680 10/15
POLY 75 L 3" 75 84 1,1 0,30 84 0,720 10/15
POLY 80 L - 80 88 1,0 0,30 88 0,760 10/15
POLY 100 L 4" 102 110 0,8 0,23 110 0,950 10/15
POLY 110 L 4.3/8" 110 119 0,7 0,23 119 1,030 10/15
POLY 120 L 4.3/4" 120 129 0,7 0,23 129 1,120 10/15
POLY 125 L 5" 125 135 0,7 0,23 135 1,180 10/15
POLY 130 L 5.1/4" 130 139 0,6 0,23 139 1,200 10/15
POLY 140 L 5.1/2" 140 149 0,6 0,15 149 1,380 10/15
POLY 150 L 6" 150 161 0,6 0,15 161 1,480 10/15
POLY 160 L - 160 170 0,6 0,15 170 1,740 10/15
POLY 175 L 7" 175 185 0,4 0,15 185 1,850 10/15
POLY 180 L - 180 190 0,4 0,15 190 1,900 10/15
POLY 200 L 8" 200 214 0,4 0,15 214 2,300 10/15
POLY 225 L 9" 225 235 0,3 0,08 235 2,550 10/15
POLY 250 L 10" 250 260 0,3 0,08 260 3,020 10/15
POLY 275 L - 275 284 0,3 0,08 284 3,110 10
POLY 300 L - 300 310 0,3 0,07 310 3,200 10

BD = presiunea de lucru

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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