TEX WAS

Furtun usor, cu forma stabila, tesut

HANSAVFLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare

Industrie si constructii
Agrotehnica

Caracteristici speciale

extrem de usor, rezistent la indoire si flexibil (si la
temperaturi scazute)

este posibila expunerea la presiune ridicata in
regim permanent

necesar de spatiu foarte restrans datorita
grosimii reduse a peretilor, bobinabil

extrem de rezistent la imbatranire si la ozon

Strat interior

Cauciuc EPDM de calitate superioara

Insertie

fir din poliester extrem de rezistent, vopsit, tesut
rotund.

Strat exterior

EPDM (modelat dupa material)

Culoarea negru cu dungi albastre
Temperatura min. -30 °C

Temperatura max. 100 °C

Medii Apa

Descriere

furtun industrial rulabil (adecvat si pentru apa calda)

Atrticol

Denumire

@ interior  Grosimea peretelui  Presiune de lucru

Presiune de plesnire

Raza min. de indoire

Lungimea rolelor

(mm) (mm) (bar)

(bar)

(mm)

(m)

TEX 20-2 WAS  3/4" 20 2,0 40,0 120 120 60
TEX26-2 WAS 1" 26 2,0 40,0 120 140 60
TEX32-3 WAS 1.1/4" 32 3,3 40,0 120 170 60

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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