SKS HL 2 MULTI R
Jumatate libera dreptunghiulara - cuplaj multiplu HANSA[/FLEX

Caracteristici
Domeniul de utilizare Industrie
vehicule pentru transport si vehicule
municipale . =% =
Agrotehnica F_1 E - iTA ﬁ_' 5
Racord 1 Filet metric exterior cilindric f = _ﬂ il 4
Forma de etansare 1 Con interior 24° ' & \?’ 'ul-, foi)
Racord 2 Fisa
Standard corespunzator ISO 16028
Presiune remanenta: cuplabil pana la o presiune reziduala de
40 bar pe partea conectorului
Tip constructiv Cuplaje multiple

Tip constructiv - element suplimentar  tip de constructie in placi ca sistem de
inlocuire rapida

max: Debit de tranzit 100 L/min

Descriere
Cuplajele rapide se utilizeaza peste tot unde piesele componente
trebuie des inlocuite.

Informatii suplimentare

in astfel de cazuri sunt foarte avantajoase cuplajele multiple

fata de cuplajele filetate si cuplajele de conectare montate pachet:

- economisire de timp prin inlocuirea rapida si simpla a dispozitivelor de montaj
- manipulare usoara datorita cuplarii simultane a mai multor racorduri

- cuplare fara efort chiar si sub presiunea existenta in sistem

- nu se confunda racordurile si caile de tranzit

- supapele cu etansare plana impiedica scurgerile de ulei si absorbtia aerului
permitand curatarea simpla chiar si in conditii murdare de lucru

Atrticol

Denumire pentru & exterior teava Presiune de lucru Dimensiunea constructiva

(CED)

SKS 08 HL2 MULTIR 10 L 200,0 2
SKS 10 HL2 MULTIR 12 L 200,0 2
SKS 13HL2 MULTIR 15 L 200,0 2
SKS 16 HL2 MULTIR 18 L 200,0 2

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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