HK GEH ZP NG

Carcasa supapa placa intermediara MN6/10 pt. Cartrige SAE 2 cai

HANSAVFLEX

otel
Caracteristici HK GEH ZP NG
Forma de etansare  Etansare cu inel O A B PT
Executie cu actiune in canalul A + B

la alegere inchiderea unui orificiu Cartridge cu dop 1 1

fals (*)
Material Otel
Presiune de lucru  max. 350 bar 2 2

A BPT

Indicatie

(*) dopuri false corespunzatoare
pentru SAE08/2 : INCHIDERE O 08
pentru SAE10/2 : INCHIDERE O 10
pentru SAE12/2 : INCHIDERE O 12

Articol

Denumire Racord pentru ventil tip Greutate
HK ZP NG6 C08 AB  Cetop 03 MN 6 45 50 25 100 45 HKEMDVO08 - SAE8/2 3/4-16UNF-2B 1,3

HK ZP NG6 C10 AB  Cetop 03 MN 6 45 50 25 100 45 HKEMDV10 - SAE10/2 7/8-14UNF-2B 1,2

HK ZP NG10 C12 AB  Cetop 05 MN 10 75 50 31 160 52 HKEMDV12 - SAE12/2 1.1/16-12UNF-2B 21
Accesorii

VERSCHLUSS O  Stut de blocaj

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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