HK ZK

Coroana dintata pentru cuplaj

HANSAVFLEX

Caracteristici

HEZK

Material Poliuretan
Utilizare for elastic couplings
L L

Articol
Denumire pentru cuplaj cu dimensiunea \EICHE] Greutate

(kg)
HK ZK HE2930 85,0 23,0 Elastomer / PU 80 Shore 0,2
HK ZK HE3334 107,0 27,0 Elastomer / PU 80 Shore 0,2
HK ZK ROTEX 24 Rotex 24 55,0 16,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 19 92SH  Spidex 19 40,0 12,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 19 98SH  Spidex 19 40,0 12,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 24 92SH  Spidex 24 55,0 14,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 24 98SH  Spidex 24 55,0 14,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 28 92SH  Spidex 28 65,0 15,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 28 98SH  Spidex 28 65,0 15,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 38 92SH  Spidex 38 80,0 18,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 38 98SH  Spidex 38 80,0 18,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 42 92SH  Spidex 42 95,0 20,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 42 98SH  Spidex 42 95,0 20,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 48 92SH  Spidex 48 105,0 21,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 48 98SH  Spidex 48 105,0 21,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 55 92SH  Spidex 55 120,0 22,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 55 98SH  Spidex 55 120,0 22,0 Elastomer / PU 98 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 65 92SH  Spidex 65 135,0 26,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 65 95SH  Spidex 65 135,0 26,0 Elastomer / PU 95 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 75 92SH  Spidex 75 160,0 30,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 75 95SH  Spidex 75 160,0 30,0 Elastomer / PU 95 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 90 92SH  Spidex 90 200,0 34,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 90 95SH  Spidex 90 200,0 34,0 Elastomer / PU 95 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 100 92SH  Spidex 100 225,0 39,0 Elastomer / PU 92 Shore 0,2
HK ZK SPIDEX 100 95SH  Spidex 100 225,0 39,0 Elastomer / PU 95 Shore 0,2
este piesa de schimb pentru urmatoarele produse
HK HE Cuplaj HE pentru pompele cu roti dintate
HK SPIDEX Z Cuplaj Spidex pentru pompe cu roti dintate
HK ROTEX AF Sglgltz;j Rotex pentru pompele cu piston axial si pompele cu
HK ROTEX Z Cuplaj Rotex pentru pompele cu roti dintate

In pofida controlului minutios nu putem exclude eventualele informatii eronate si nu garantam pentru datele cuprinse.
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